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Обоснование возникшей потребности и  проблемы.

	На уроках технологии мы знакомимся с различными видами рукоделия. Особенно интересной для меня оказалась техника вышивки лентами. Работы, выполненные в данной технике, вызывают восхищение окружающих.
У меня дома нет коробки, в которой можно хранить принадлежности для рукоделия.  Нужна шкатулка, которая будет не только выполнять свою функцию, а так же служить украшением квартиры, преображать интерьер, делать его более живым.
У меня есть ЦЕЛЬ:
· Изготовление шкатулки в технике вышивка лентами, в качестве емкости для хранения швейных принадлежностей  и для украшения интерьера моей комнаты.  
Для достижения цели я должна выполнить следующие ЗАДАЧИ: 
· Развить  свои навыки и умения в технике вышивка лентами. 
· Совершенствовать умения в выполнении творческих  проектов.

Предпроектное исследование.
Я исследовала объект моего труда по таким понятиям, как актуальность - соответствие действительности, социальная значимость - важность, значительность для общества, востребованность -  нужность для людей и для меня, практичность - выгодность, полезность. 

Шкатулка  для хранения швейных принадлежностей должна иметь большую практичность и востребованность.

Схема обдумывания.


	Шкатулка для хранения швейных принадлежностей.


	Потребность, проблема.


	Технология изготовления.



	Историческая справка.


	Экономическое обоснование.



	Правила безопасности во время работы.



	Модель изделия.



	Инструменты, приспособления, оборудование.




Из истории.

История вышивки шёлковыми лентами восходит к древним англосакским традициям. В Древней Греции женщины вплетали в волосы полоски тканей. В Древнем Риме цветными лентами отделывалась одежда, причём каждому социальному классу соответствовал свой цвет и материал. В Средние века в Италии лентами декорировали спинки стульев и балдахины, а так же подвязывали тяжёлые занавески, которые закрывали окна для защиты от холода в зимнее время. 
Король Франции Людовиг ХIV украшал лентами, унизанными драгоценными камнями даже свою обувь и призывал весь двор одеваться оригинально и с выдумкой. Именно в это время во Франции и появилась вышивка шёлковыми лентами. Сначала знатные дамы стали украшать свои платья, оформляя их мелкими розочками “а ля рококо“, листьями и множеством разнообразных цветов с жемчужинами и хрусталиками. 
Расцвет этого искусства пришёлся на 70-е годы 19 столетия. К тому времени вышивку можно было увидеть не только на платьях, но и на зонтиках, абажурах, стёганых одеялах, безделушках для дома и шляпах. 
Но в течение двух последних десятилетий началось возрождение вышивки лентами. Вернулся интерес, и это искусство вновь заблистало всеми своими гранями. В ближайшие годы этот вид вышивки ждёт широкое распространение и успех. 
Материалы и инструменты.

Для основы при вышивке шёлковой лентой используют самые разнообразные ткани: хлопковые, льняные, шёлковые, шерстяные. 
Вышивать можно по любой поверхности, лишь бы ткань была настолько прочной, чтобы на ней надёжно удерживались стежки, и настолько эластичной, чтобы сквозь неё легко проходила нитка. 
Для вышивания применяются разные иглы: тонкие – для лёгких тканей и толстые – для плотных. Ушко иглы должно быть удлинённым, чтобы можно было легко вдеть ленту и она, не скручивалась, скользила бы по нему. Ленты шириной 7,9, 12 мм, иглы № 18 – 11. Ещё используют ленты и тесьму из органзы, вышивальные нитки, бусины, бисер. 
	Для выполнения шкатулки мне потребуется: 
· Ткань «креп сатин»  серого цвета, с не ярко выраженным блеском – 0,3 м.
· Атласные ленты: 
1) Для выполнения цветов
бежевый (ширина 3 мм) – 7 м, бледно-розовый (ширина 3мм) – 7м, насыщенный розовый (ширина 12 мм) – 6м.
2) Для выполнения ветки коричневый (ширина 10 мм) – 7м.
3) Для выполнения листьев зеленая (ширина 7 мм) – 1 м.
4) Для выполнения солнца (ширина 10 мм) – 3м
·  Бисер
1) Розовый цвет для выполнения серединки цветов – 1пакетик.
2) Синий цвет для выполнения изображения японского храма – 1 пакетик.
· Леска для вышивки бисером.
· Картонная коробка с крышкой 27 Х 18 Х  9 см.
· Иглы для вышивки лентами и бисерная иголка.


Теоретические сведения.
Для выполнения шкатулки мне потребуются знания и умения по выполнению ленточных стежков.
	Чтобы начать работу, возьмите ленту длиной примерно 50 см. , вставьте в иголку, подогните кончик на несколько мм и вколите в иголку по центру. Придерживая ленту одной рукой и подтягивая другой, затяните узелок 



1) Плоский узел. 
[image: ]
	Этим швом вышиваем стебельки у цветов (нитками мулине). Протяните иголку на лицо и движением снизу вверх сделайте стежок, при этом иголка должна быть чуть наклонена, а лента хорошо прилегать к ткани. Затем введите иголку на изнанку, вновь введите иглу на лицевую сторону посередине предыдущего стежка, удерживая угол наклона иголки, продолжая вышивать.



2)  «Стебельчатый» 
[image: C:\Users\ирина\Desktop\Бочарова\kscan_0006.jpeg]

3) «Петля с прикрепкой сверху» 
	Протягивая иглу с лентой на лицо, воткните её чуть дальше, образуется петля около кончика иглы. Немного вытянув ленту, вновь введите иглу в петельку и лёгким стежком прикрепите петельку к ткани. Ещё раз вытащите иголку у основания стежка, и опять сделайте лепесток.


 [image: C:\Users\ирина\Desktop\Бочарова\out-0004.jpeg]


4) «Петля и узел Рококо»
	Описание действий.
	Изображение.

	1.Выведите ленту на лицевую сторону в точке «А» у основания шва.
	[image: C:\Users\ирина\Desktop\Бочарова\рококо\out-0002 (2).jpeg]

	2.Проведите иглу на изнаночную сторону справа от точки «А» и выведите в точке «В». Лента должна быть слева от иглы.
	[image: C:\Users\ирина\Desktop\Бочарова\рококо\out-0002 (3).jpeg]

	3.Проведите ленту под острием иглы слева направо.
	[image: C:\Users\ирина\Desktop\Бочарова\рококо\out-0002 (4).jpeg]

	4.Наведите расправленную ленту на иглу по часовой стрелке.
	[image: C:\Users\ирина\Desktop\Бочарова\рококо\out-0002 (5).jpeg]

	5.Подтяните ленту, чтобы обернуть иглу, но не затягивайте туго.
	[image: C:\Users\ирина\Desktop\Бочарова\рококо\out-0002 (6).jpeg]

	6.Повторите шаги 4 и 5 для выполнения необходимого количества витков. Лента, обвивающая иглу, должна быть расправленной.
	[image: C:\Users\ирина\Desktop\Бочарова\рококо\out-0002 (7).jpeg]

	7.Придерживая навив пальцем, ослабляя витки для прохождения ушка иглы.
	[image: C:\Users\ирина\Desktop\Бочарова\рококо\out-0002 (8).jpeg]

	8.Подтягивайте ленту, пока не образуется плотный узелок «рококо» на конце петли.
	[image: C:\Users\ирина\Desktop\Бочарова\рококо\out-0002 (9).jpeg]

	9.Проведите иглу на изнаночную сторону сразу за узелком «рококо».
	[image: C:\Users\ирина\Desktop\Бочарова\рококо\out-0002 (10).jpeg]

	10.Подтяните и закрепите ленту. Комбинация узелка «рококо» и шва «петля» закончена.
	[image: C:\Users\ирина\Desktop\Бочарова\рококо\out-0002 (11).jpeg]





Выявление основных параметров и ограничений.
Изделие, которое я собираюсь выполнять, должно быть:
- выполнено аккуратно;
-  внешне  привлекательное;
- экономически целесообразно;
- вышивка   выполнена точно в соответствии с теоретическими сведениями;
- используемая технология не должна нарушать безопасность практических работ;
- приобретаемые  материалы доступны.
                                                 Дизайн-спецификация.
                            Шкатулка для хранения швейных принадлежностей





                        Санитарно-гигиенические требования.

До начала работы необходимо вымыть руки.
Рекомендуется делать перерывы в работе не реже чем через 1,5 часа, так как при данном занятии утомляются глаза, затекает шея, спина, устают пальцы.
Продолжительность отдыха должна быть не менее 15 минут. Следует пройтись, чтобы восстановить кровообращение. Следует  подойти к окну и посмотреть на отдаленные предметы.

Правила безопасности во время работы.

	При работе с электрическим утюгом.
1.Перед работой проверить исправность электрошнура.
2.Стоять на резиновом коврике.
3.Включать и выключать утюг сухими руками, держась за вилку.
4.Не допускать перекручивания шнура и касания шнуром подошвы утюга.
5. Ставить утюг на огнеупорную подставку.
6.По окончании работы выключить утюг.
	При работе со швейными инструментами.
1.Иглы и булавки хранить в подушечках или игольнице.
2 Сломанную иглу не бросать, а класть в специальную отведённую для этого коробку.
3. Класть ножницы сомкнутыми лезвиями от работающего; передавая, держать их сомкнутые лезвия.
	При работе на швейной машине.
      1. Волосы спрятать под косынку.
2. На машину не класть посторонние предметы.
3. Перед работой проверять, не осталось ли в изделии булавок или игл.
4. Следить за правильным положением рук, ног, корпуса.
	При работе с ножницами и кусачками.
1.Во время работы ножницы  и кусачки должны лежать справа на столе с сомкнутыми лезвиями.
2.Брать и передавать ножницы нужно сомкнутыми лезвиями к себе, кольцами вперед.
3.Следите за тем, чтобы не пораниться об острые кромки концов проволоки. Упругая проволока после освобождения от зажима может быстро выпрямиться и поцарапать лицо и руки.
	При работе с клеем
1.При попадании на кожу рук или в глаза, тщательно промыть водой.




Банк идей.

№1                                                                    №2
[image: C:\Users\ирина\Desktop\презентации и материалы для работы 2\картинки для работы\картинки вышивка лентами\избранное\PICT1043.JPG]           [image: C:\Users\ирина\Desktop\презентации и материалы для работы 2\картинки для работы\картинки вышивка лентами\избранное\PICT0995.jpg]

                                     №3
                                   [image: C:\Users\ирина\Desktop\презентации и материалы для работы 2\картинки для работы\картинки вышивка лентами\46670725_IMG_0691.jpg] 
№4                                                                          №5[image: C:\Users\ирина\Desktop\презентации и материалы для работы 2\картинки для работы\картинки вышивка лентами\избранное\PICT1116.JPG]            [image: C:\Users\ирина\Pictures\картинки для моего сайта\работы для сайта\DSC01751.JPG]
Обоснование выбора модели.
Мне нравятся декоративные изделия в японском стиле, но в образец №5 я внесу изменения. Цвет основы сделаю серым, это придаст изделию нежность.


[image: C:\Users\ирина\Pictures\картинки для моего сайта\работы для сайта\DSC01751.JPG]                                 
                                        [image: C:\Users\ирина\Pictures\картинки для моего сайта\шкатулка\DSC02258.JPG]

Технология изготовления
· Разметить детали коробки и крышки на ткани.
1) Расположить детали коробки на ткани, обвести контур и разметить припуски на швы – 2 см.
Припуск на шов по сторонам крышки коробки на 3 см шире, т.к. надо учесть высоту коробки.
   27Х18 см. – крышка        27Х9 см. – боковинка         18Х9 см. – боковинка
1 деталь                          2 детали                          2 детали







· Разметить рисунок на деталях кроя. 
Рисунок можно перевести на ткань при помощи копировальной бумаги, тогда легко будет выполнять вышивку. Однако можно переводить только основные элементы, для того, чтобы ткань не маралась.
· Выполнить вышивку лентами на крышке коробки по размеченным линиям.
Ветки – шов «Стебельчатый», цветы - «Петля с прикрепкой сверху» и «Петля и узел Рококо», солнце по кругу – «шов иголка назад».
Технология выполнения представлена в разделе «теоретические сведения.
[image: C:\Users\ирина\Pictures\картинки для моего сайта\шкатулка\DSC02254.JPG]
· Выполнить вышивку лентами на боковинках коробки по размеченным линиям. 
Каждая боковинка коробки должна отличатся от другой. Вышивка имеет разные схемы.
[image: C:\Users\ирина\Pictures\картинки для моего сайта\шкатулка\DSC02260.JPG]
Используем  стежки:  «Петля», «Петля и узел Рококо», «Стебельчатый», «Японский ленточный». Технология выполнения представлена в разделе «теоретические сведения.
· Вышиваем розовым бисером серединки цветов. Бисер имеет разные оттенки, которые мы чередуем между собой.

Шов «строчной»
[image: ]


	· Вышиваем синим бисером изображение японского храма на крышке шкатулки. Используем «строчной»  шов.



[image: C:\Users\ирина\Pictures\картинки для моего сайта\шкатулка\DSC02253 - копия.JPG]

· Сборка деталей шкатулки.
1) Соединить стачным швом детали боковинок коробки. Четыре детали должны образовать единый круг.
 




2) Подвернуть припуски на швы по нижнему краю в сторону дна коробки и подклеить. Вырезать из белой бумаги прямоугольник равный по форме дну коробки и приклеить его  так, чтобы все припуски по нижней части коробки были закрыты.
3) Припуски на швы по верхнему краю коробки подогнуть внутрь коробки и подклеить. С внутренней стороны, по верхнему краю коробки приклеить декоративную тесьму так, чтобы она закрыла припуски и придала внутренней части коробки законченный вид.
4) Деталь с вышивкой для крышки коробки сложить по уголкам по диагонали и стачать под прямым углом.

Сложить                                      Стачать все 4 угла            Результат

               



5)  Припуски на швы коробки отогнуть на внутреннюю сторону и подклеить. Декоративную тесьму приклеить поверх припуск так, чтобы внутренняя часть крышки имела законченный вид.



Экономическая целесообразность.
	№ 
	Наименование материала 
	Условная  цена за единицу измерения. 
	Расход материала на изделие. 
	Затраты на материал в рублях. 

	1. 
	Ткань «креп сатин»  серого цвета 
	100 руб. 
	0,3 м 
	30 руб. 

	2. 
	Атласная лента
для выполнения цветов. 
	3 руб.
4 руб. 
	14 м
7 м 
	41 руб.
28 руб. 

	3. 
	Атласная лента
для выполнения листьев зеленая.
	4 руб. 
	1 м 
	4 руб. 

	4. 
	Атласная лента
для выполнения солнца бежевая.
	4 руб. 
	3 м 
	12 руб. 

	
	Атласная лента
для выполнения ветки коричневая. 
	5 руб. 
	7 м 
	35 руб. 

	
	Бисер 
	1 пакет-8 руб. 
	2 пакета 
	16 руб. 

	  Всего  -   167 руб. 



	Купить шкатулку для швейных принадлежностей, которая оформлена как изделие декоративно-прикладного творчества стоит не менее 500руб. Себестоимость шкатулки выполненной мной стала 167 руб.
Таким образом выполнить шкатулку самой не только доставляет радость, но и экономически целесообразно. 



Самооценка.

Я очень старалась выполнить изделие аккуратно и грамотно. В процессе работы возникало немало трудностей, которые я преодолела. В результате, моё изделие получилось очень креативным и красивым. В целом результатом я довольна.


Словарь терминов.

Актуальность - соответствие действительности. 
Бисер– это небольшие шарики со сквозным отверстием, слегка приплюснутой с краев формы. Цветовая гамма бисеринок имеет в наличии множество восхитительных оттенков – от ярких до пастельных; по составу же бисер различается на стеклянный и металлический, по способу обработки – на цельноокрашенный или с напылением, на матовый или перламутровый.
Востребованность -  нужность для людей и для меня. 
Креативность – способность человека придумывать усовершенствованные или совсем неожиданные и новые идеи.
Практичность - выгодность, полезность. 
Социальная значимость – важность, значительность для общества и людей. 
Стачать – соединить две детали примерно равного размера машинной строчкой.
Стачной шов – соединительный шов.


Контрольно-оценочный лист творческого проекта

Готовое изделие отвечает следующим требованиям:
1. Имеет завершённый вид.
1. Работа выполнена аккуратно. 
1. Конструкция прочная.
1. Цветовая гамма подобрана хорошо.
Реклама.

Если бы я занималась изготовлением и продажей подобных изделий, то обязательно разместила рекламу на телевидении:
Предметы, которые нас окружают должны, не только выполнять свою функцию, а так же быть украшением нашего жилья, преображать интерьер.
Шкатулка в японском стиле станет неотъемлемой частью вашего интерьера.

[image: C:\Users\ирина\Pictures\картинки для моего сайта\шкатулка\DSC02258.JPG]


Рецензия руководителя.

Варавина Юля, учащаяся 7-Б класса МОУ СОШ №41 выполнила творческий проект «Шкатулка для швейных принадлежностей». 
Декоративное изделие выполнено аккуратно, соблюдены все технологические нормы. Технология изготовления соответствует теоретической базе. Работа имеет завершенный вид, цветовая гамма гармонична. 
Юля очень старалась. В ходе работы отдельные элементы переделывались и корректировались, для того что бы был достигнут нужный результат.
Проект имеет положительную оценку одноклассников, учителей и родителей.






Список литературы.

 Вышивка лентами / Пер. с англ.-М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2008.-128с.: ил.- (Школа вышивки). 
Использованы материалы сети Интернет:
http://natka-fanatka.ru/iz-istorii-vyshivki/88-tema-vyshivki.html 
http://haba-haba-hand.livejournal.com/4085.html
http://chamber.sells.com.ua/publication/1.aspx
http://www.trozo.ru/archives/8901 
http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=2874826&tagid=1014


Сколько?
Малые финансовые затраты.


Для чего?
Для  практического пользования иукрашения интерьера.



Для кого?
Для меня и моей семьи.


Как?
Ручной способ изготовления.


Чем?
Инструменты.


Где?.
В моей комнате.


Из чего?
Атласные ленты. 
Бисер.
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